VENTAJAS DEL PRODUCTO

e P Lacarga nominal de |a plataforma es 300kg, que es el lider en la industria.
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\K » Valvula de control multidireccional y funcion de compensacion
de presion, se puede controlar de forma estable y precisa.

P Plataforma con sistema de deteccion de carga de alta
precision, se puede reducir la parada ocasionada por
|las falsas alarmas.
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P Tiene el mecanismo de giro integrado, y el giro es mas suave.

p Proteccion integral, se adapta al ambiente de polvo.

Alarma de movimiento
Bocina

Control proporcional » Sistema de reduccion de peso propio, el movimiento es mas
Sistema de diagnostico de fallas suave y el preducto puede ahorrar mas energia.
Luz estroboscopica de trabajo

Puerta autoblocante de la plataforma
Sisterna de descenso de emergencia
Sistema de parada de emergencia
Plataforma de nivelacion automatica
Bandeja giratoria de soporte para motor
Sisterna de proteccion de inclinacion

Eje oscilante

Sistena de deteccion de carga » Luzde trabajo de la plataforma.
Pantalla a color de 4,3 pulgadas » Tubo de guia de gas.

Sisterna de comunicacion remota » Fuente de alimentacionde CAala

zoom plataforma.

+36 9 6653 0390 ESTAMOS EN LINER
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Imperial Metric
Altura maxima de trabajo 51ft 10in 15.80m
Altura maxima de fa plataforma 45ft 3in 13.80m
Extension maxima horizontal 27ft 3in 7.70m
Altura maxima de cruce 24ft 9in 7.55m
B - Longitud de plegado 21t 7in 6.57m |
B - Ancho de plegado 7ft 7in 2.30m
C - Altura de plegado 7ft 5in 2.27m
D - Longitud de la plataforma de trabajo 6ft 1.83m
E - Ancho de la plataforma de trabajo 2ft 6in 0.76m
F - Distancia entre ejes 7ft 9in 2.36m
G - Distancia minima al suelo 1ft 5in 0.42m
Carga nominal 660 Ib 300kg
Velocidad maxima de conduccion 4.23 mph 6.8km/h
Capacidad maxima de escalada 4L5%(24°) 45%(24°)
Bltura de oscilacion del eje Lin 0.1m
Radio de giro interior 6ft Sin 2.06m ——
Radio de giro exterior 15ft Bin 4.78m .|
Angulo de rotacion de la plataforma giratoria 355° e
Angulo de oscilacian de la plataforma +90° A i
H - Oscilacién de la cola 0 x| {:" 660 b/300kg
Angulo maxima de trabajo 5o - ﬁ
Maxima velocidad permitida para trabajar 27.96mph 12.5mi/s e %—ncl— DE
Sm \
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Maodelo del motor Kubota V2403,Deutz D435L4 o | .
Potencia del motor 48.3hp/2600rpm 36.4 kw/ 2800 rpm o Y/ i ’;'\» B
Volumen del tangue de aceite 17.2 (us gal) 65L e e
Potencia auxiliar 12V |
Tensidn de control 12V .
Volumen del sistema hidraulico 3956 (us gal) 150L T ] 7 | i
dm  em  im 4m em te um
Violumen del tanque de aceite hidraulica 20.1 (us gal) 76L i e fde HLRe JMEe SRR
Maodelo de neumnatico Neumatico relleno de espuma 315/55 D20

Peso de toda la maquina 15653 b 7100kg



