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GBL-X 920
RETROEXCAVADORA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Capó irrompible DCPD
Refuerzo de la pluma y el cazo
UCH inteligente para una mayor eficiencia de
combustible
Interruptor de corte de la batería
Opciones de confort como HVAC

ESPECIFICACIONES
92hp Motor Perkins Tier-2/3 de
La mejor altura de descarga de su clase, 2,78 m
Ángulo de descarga de 51°, el más alto de la
categoría

https://www.gehl.com/
https://www.facebook.com/GehlCompactEquipment
https://www.instagram.com/gehlcompactequipment


GBL-X 920 RETROEXCAVADORA

One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Teléfono: (262) 334-9461

GEHL COMPACT EQUIPMENT
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MÉTRICO

Distancia entre ejes 2 ruedas motrices 2185 mm

Distancia entre ejes 4 ruedas motrices 2130 mm

Peso sin carga 7620 kg

Peso en vacío con 4 WD 7620 kg

Peso en vacío con 4 WD 7 en 1 7908 kg

Longitud total 7330 mm

Anchura total 2330 mm

Anchura total con estabilizadores extendidos - Sólo montaje central 3910 mm

Altura de la cabina 2830 mm

Altura de la cabina con opción aire acondicionado 2860 mm

Altura total 3790 mm

Radio de giro externo sobre neumáticos (frenado) 3850 mm

Radio de giro externo sobre neumáticos (sin frenos) 4200 mm

Radio de giro externo sobre cazo (con freno) 5550 mm

Radio de giro externo sobre cazo (sin freno) 5700 mm

Neumáticos estándar delanteros / traseros 12.5 x 18 - 12 PR / 16.9 x 28-12PR

Neumáticos opcionales (delanteros / traseros) 9 x 16 - 16 PR / 14 x 25 - 20 PR

Alcanzar al viajar 2098 mm

Centro del eje trasero al centro de giro 1293 mm

Ángulo de aproximación 66 °

Distancia al suelo 280 mm

Velocidad de desplazamiento hacia delante 1a / Velocidad de

desplazamiento (2ª marcha)
5.40 km/h / 8.60 km/h

Velocidad de desplazamiento (3ª marcha / 4ª marcha) 19.90 km/h / 40 km/h

Marca Perkins

Modelo de motor
1104C 44T Turbo Charged Water

Cooled Tier-II

Cilindrada 4.40 l

Potencia del motor (kW) / bruta 68 kW @ 2200 rpm

Par máx. 395 Nm

Batería / Capacidad de la batería 12 V / 75 Ah

Tipo Carraro

Número de marchas (hacia delante / atrás) 4 / 4

Tasa de convertidor de par 3.01:1

Freno de servicio Frenos de disco húmedo

Caudal hidráulico 142 l/min

Presión de descarga principal 225 bar

Aceite hidráulico 90 l

Líquido de refrigeración 16 l

Carburante 145 l

Aceite de transmisión 17.50 l

Aceite de motor 9.10 l

Aceite de eje trasero 17.50 l

Ancho de cuchara retroexcavadora 722 mm

Capacidad estándar de cargadora 1 m³

Control de potencia Sí

Eje delantero de dirección de oscilación 2WD 20 °

Eje delantero de dirección de oscilación 4WD 16 °

Ruedas directrices (delanteras / traseras) 2 / 2

GEHL Company recuerda a los usuarios que deben leer y comprender el manual del operador
antes de operar cualquier equipo. Además, deben asegurarse de que todos los dispositivos de
seguridad y protecciones estén instalados y funcionen correctamente.
GEHL se reserva el derecho de realizar mejoras o cambios en las especificaciones en cualquier
momento sin previo aviso ni obligación.
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CARACTERÍSTICAS DE SERIE

Bloqueo del cilindro del brazo telescópico
Parada de emergencia: 1 en cabina, 2 en el exterior
Tope de ventana trasera
Asiento con suspensión
Corte de batería
Acceso rápido a los componentes
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