ZOOMLION

PLATAFORMAS AEREAS DE BRAZO ARTICULADO

ZA16JERT/ZA16JERT-Li

Cumple con los estandares CE/ANSI

I CARACTERISTICAS
" PRINCIPALES

» Gran rigidez estructural del disefo central,
y leve desviacion de boom

Sistema de accionamiento de viaje CA
preciso v eficiente proporciona motor de
control potente y estable que no necesita
mantenimiento

Elevador boom articulado eléctrico fuera
de camino de 16 m de altura con trajes
eléctricos para condiciones de funciona-
miento dificultosas

I ! ; ' ] Sl st 4\WD proporciona gran potencia, ideal para
Caracteristicas estandar Al LR | usofuerade cagugl HE:

Control proporcional . e e g \ e Sistema de control dual avanzado (control

Alarma de todos los movimientos | — : - de valvula + control de bomba) proporcio- <}

Luz de sirena . v e na un control de ahorro de energia * ;sin
_Puerta de entrada con autodosificacion ~ 5 | problemas y eficiente

Sistema de descenso de emergencia i -

Boton de no emerger/detener Bateria de litio de'gran capacidad

__ Sistema de nivelacion automatica
*| Sistema de diagnéstico a bordo
Sistema de proteccion contra inclinacion excesiva
“ Eje oscilante
Sistema de deteccion de carga
Sistema de gestion de bateria
(Unicamente ZA16JERT-Li)
Pantalla LED de 4,3'
Bocina
Dispositivo antiaplastamiento
Carga rapida (anicamente ZA16JERT-Li)

Accesorios y opciones

Luz de plataforma

Alimentacion CA a la plataforma
Linea de aire para la plataforma
Neumatico sin marcado

proporciona una vida Gtil duradera de la
baterfa, y el nimero de los ciclos de carga
y descarga alcanza las 2500 veces, todo el
ciclo de vida completo no necesita
mantenimiento, e incluya una garantia de
5 anos (inicamente ZA16JERT-Li)

| 'w===Carga rapida (Gnicamente ZA16JERT)
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ELEVADORES BOOM ARTICULADOS
EN TERRENO ASPEIIO

ZA1 GIERTI ZA1 GIERT-LI Cumple con los estandares CE/ANSI

Tamano

Altura de trabajo 58ft 5in 17.8m 58ft 5in 17.8m
Alcance horizontal 31ft 11in 9.72m 31ft 11in 9.72m
A - Longitud con brazo guardado 25ft 3in 25ft 3in

C - Altura con brazo guardado 7ft 4in 2.23m 7ft 4in 2.23m
E - Anchura de la plataforma 2ft 6in 0.76m 2ft 6in 0.76m
G - Distancia al suelo 1ft 2in 0.36m 1ft 2in 0.36m
Carga nominal 550 Ib 250kg 550 Ib 250kg
Pendiente superable 45%(24°) 45%(24°)

OsclacGndedes & ozm &  02m
Radio de Giro (interior) 6ft 9in 2.06m 6ft 9in 2.06m ot 1
 Radioderotacion (exterio)  15ftgin  478m  isftein 478m  tem
Rotacion de la torreta 360° no continuo 360° no continuo Si::n_

12m
H - Giro de la cola 0.6ft 0.6ft ot ain
 Pendientemax.detrabajo _ _ fom
32ft 10in
Velocidad de viento maxima 28mph 12.5m/s 28mph 12.5m/s am -
6m —
Bateria 24x2\//320Ah Bateria de litio de 48 \//315 Ah 19ft 8in
4m |
13ft 2in
Motor de conduccion AC 32V AC 32V 5:7?1 7
oin
Potencia auxiliar Bomba eléctrica de 12V DC Bomba eléctrica de 12V DC )
2m -

-6ft 7in Oin 6ft7in  13ft2in  19ft8n  26ft3in 32ft 10in

2m Om 2m 4m 6m 8m 10m

Neumatico con relleno de Neumatico con relleno de i
Ti Rango de movimiento
e espuma 33x12 espuma 33x12 ZA16JERT/ZA16JERT-Li

ZOOMLION ACCESS se reserva el derecho a realizar cambios de especificaciones y/o equipos sin notificacion previa.
Las especificaciones del producto se actualizaron a abril de Julio, 2023.



