
PUNTOS DESTACADOS

Configuración estándar

Luces de trabajo de la plataforma
Dispositivo anti-colisión
Alimentación de CA a la plataforma 

Bocina
Control proporcional
Alarma de todos los movimientos
Luz estroboscópica de trabajo
Puerta de cierre automático
Sistema de descenso de emergencia
Botón parada de emergencia
Sistema de nivelación automática

Accesorios y opcionales

Sistema de diagnóstico a bordo
Sistema de protección contra inclinación
Sistema de detección de carga
Pantalla LED de 4,3“
Bandeja extraíble de motor
Anemómetro
Dispositivo anti-aplastamiento
Eje oscilante

PLATAFORMA ELEVADORA 
DE BRAZO TELESCÓPICO

La plataforma elevadora telescópica autopropulsada más alta 
del mercado, con una altura de trabajo de hasta 72,3 m y un 
alcance horizontal de hasta 32 m.

Innovadora pluma poligonal con peso ligero y pequeña 
deformación lateral para un funcionamiento estable

El estabilizador X ofrece un área de trabajo más amplia, 
mayor capacidad todoterreno y mejor estabilidad

Pluma telescópica ultralarga de 13,1 m para un área de 
trabajo amplia y una aplicación cómoda

Pluma ultralarga con múltiples sensores para una 
aplicación segura y eficiente

La disposición del doble cilindro de elevación 
proporciona una elevación más suave, mejor rigidez de 
la pluma y menos sacudidas de la plataforma

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN
Teléfono: +34 934 506 264         Calle Parménides, 8 - Nave 1 (28806) Alcalá de Henares, Madrid, España
E-mail: info@grupoale.com                                                 www.grupoale.com

ZT72J-V Conforme con los estándares CE

CARACTERÍSTICAS



ZT72J-VModelo

Dimensiones

Altura de trabajo

Altura de la plataforma

Alcance horizontal

A - Longitud con brazo plegado 

B - Ancho con brazo plegado 

C - Altura con brazo plegado 

D - Longitud de la cesta 

E - Ancho de la cesta

F - Distancia entre ejes

Vía

G - Distancia al suelo

237ft 2in

230ft 8in

106ft 11in

54ft 2in

8ft 2in

10ft 4in

8ft

3ft

20ft 3in/17ft 9in

8ft 2in/18ft 4in

1ft 4in

Imperial

72.3m

70.3m

32.6m

16.5m

2.5m

3.16m

2.44m

0.91m

6.2/5.4m

2.5/5.6m

0.40m

Métrico

Rendimiento

Capacidad de la plataforma (No limitada/Limitada)

Velocidad de traslación (plegada)

Pendiente superable

Radio de giro (interno)

Radio de giro (externo)

Rotación de la torreta

Rotación de la plataforma

Giro de la cola

Plumín (rango de articulación)

Velocidad de viento máxima

510/660/1000lb

2.8mph

230/300/454kg

4.5km/h

7.42/2.69m

9.8/7.39m

2.1m

12.5m/s

24ft 4in/8ft 10in

32ft 2in/24ft 3in

6ft 11in

28mph

40% (22°)

360° continuo

±90°

125° (-55°~70°)

Potencia

Capacidad del depósito de combustible

Tensión de control

Capacidad del depósito de aceite hidráulico

Modo de tracción

Modo de dirección

Cummins F3.8 (Eu Stage V)
Cummins F4.5 (China Stage IV)

Cummins QSF3.8 (China Stage Ill)

200L

480L

Motor

52.8 us gal

127  us gal

38300kg 84437lb

12V DC

4WD

Cuatro ruedas / Ruedas delanteras / Cangrejo

Neumáticos

Tipo Neumáticos rellenos de espuma

Peso

Total

PLATAFORMA ELEVADORA 
DE BRAZO TELESCÓPICO
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Rango de movimiento  ZT72J-V

ZT72J-V 
Conforme con los estándares CE

ZOOMLION ACCESS se reserva el derecho a realizar cambios de especificaciones y/o equipos sin noticación previa.
Las especificaciones del producto se actualizaron a Enero del 2024.


